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Aufbau Maße in mm Oberfläche Artikelnr.:

Massivparkett
Hochkantlamelle
Classic

980x96x15

roh 10 403

7-Pro UV-lackiert 10 415

naturgeölt 12 432

Massivparkett
Horizontallamelle
Classic

980x96x15

roh 10 428

7-Pro UV-lackiert 10 433

naturgeölt 12 434

Massivparkett
Hochkantlamelle
Naturhell

980x96x15

roh 10 678

7-Pro UV-lackiert 10 679

naturgeölt 12 433

Massivparkett
Horizontallamelle
Naturhell

980x96x15

roh 10 442

7-Pro UV-lackiert 10 685

naturgeölt 12 435

Werner Floors® Bambus Massivparkett 
Technische Daten

Aufbau: 	 Massives Stabparkett mit Nut und Feder

Varianten: 	 Hochkantlamelle, 1-schichtig, Nutzschicht ca. 6,5 mm, Naturhell oder Classic
	 Horizontallamelle, 3-schichtig, Nutzschicht ca. 5 mm, Naturhell oder Classic 

Brinellhärte: 	 hart (ca. 4,0 kp/mm²)

Gewicht: 	 ca. 11,5 Kg/m²

Quellmaß: 	 < 0,15% / 1% Holzfeuchtänderung

Verlegung: 	 vollflächige Verklebung

Lieferfeuchte: 	 ca. 8%-9%

Packungsinhalt: 	 ca. 24 Stäbe, 2,212 m² (980 x 96 x 15mm) Kartoninhalt kann abweichen

Eigenschaften, Vorteile:	 Unser Massivparkett ist aufgrund seiner soliden Ausstrahlung eine beliebte  
	 Variante für hochwertiges Ambiente. Die Nutzschicht ist in der Regel ge- 
	 ringfügig höher als bei 2- und 3-Schichtparkett. Aufgrund der exakten  
	 Passgenauigkeit können wir Massivparkett in allen Variationen, roh, fertig  
	 geölt oder lackiert mit oder ohne Fase anbieten. 

Hochkantlamelle

96 mm
980 mm

Horizontallamelle


