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Werner Floors® Spezialoberflächen
Hier sehen Sie zehn unserer bevorzugten Oberflächenbehandlungen am Beispiel 

von Eichenparkett.

Aufbau Maße in mm Unterzug NS* Artikel:

1) 2-Schicht
1.200-800x120x10**

Fichte/Kiefer 3,6 mm
11 105

1890x189x12*** 11 134

2) 2-Schicht 1890x189x12*** Fichte/Kiefer 3,6 mm 11 116

3) 2-Schicht 490x70x10 Fichte/Kiefer 3,6 mm 10 932

4) 2-Schicht 1890x189x12*** Fichte/Kiefer 3,6 mm 13 013

5) 2-Schicht 1.200-800x120x10** Fichte/Kiefer 3,6 mm 13 012

Aufbau Maße in mm Unterzug NS* Artikel:

6) 2-Schicht 490x70x10 Fichte/Kiefer 3,6 mm 11 300

7) 2-Schicht 490x70x10 Fichte/Kiefer 3,6 mm 11 132

8) 2-Schicht 490x70x10 Fichte/Kiefer 3,6 mm 11 130

9) 2-Schicht 490x70x10 Fichte/Kiefer 3,6 mm 11 202

10) 2-Schicht 1.200-800x90x10** Fichte/Kiefer 3,6 mm 13 011
* = Nutzschicht ca.  ** = max. 10% andere Längen  *** = bis zu 20% andere Längen möglich

Lagerware								          
									          

3 | Eiche gebürstet & 7-Pro UV-lackiert

1 | Eiche gebürstet & 20% weiß 7-Pro UV-lackiert

4 | Eiche weiß naturgeölt

6 | Eiche gebürstet & graubraun 7-Pro UV-lackiert5 | Eiche sägerau & matt 7-Pro UV-lackiert

2 | Eiche White Natural Effect, gebürstet & 7-Pro UV-lackiert

8 | Eiche gebürstet & naturgeölt7 | Eiche Walnuss gefärbt & 7-Pro UV-lackiert

9 | Eiche weiß 7-Pro UV-lackiert (10%) 10 | Eiche white washed & matt 7-Pro UV-lackiert


