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产品

通过持续的特别是近几年来与国内外知名建筑师
和室内装潢设计师的紧密合作, 温乐地板®在国内
和国际的地板表面特殊处理及独家定制领域中声
名远扬。温乐生产的地板能够充分满足来自各行
各业客户的不同寻常的特殊需求，从而让您的美
好的愿望变为完美的现实。
根据客户的需要，我们可以生产类似传统的鱼骨
拼地板，同样我们还有其它如菱形、六边形，块
型拼花等各种规格和木种的地板。温乐地板®的
宗旨是融会贯通客户和设计师对地板的外观形状
和表面处理的各种理念需求，使之在产品中得以
圆满的体现。

几乎在世界各大洲所有独具一格且享有盛誉的项
目中都可以看到温乐这种富有成效的不断增长的
合作成果。目前温乐地板®品牌项下的项目遍布
于纽约、深圳、上海、北京、马尼拉、迪拜、印
度和墨西哥城等，当然德国和欧洲各地的就不计
其数了。我们的客户除了房地产开发商和私人投
资商，也囊括了诸如丽斯卡尔顿、康莱德、宝格
丽、希尔顿和莱佛士酒店等一些知名酒店管理和
投资集团。从我们名目繁多的产品目录中，我们
选出了一小部分展示在这个手册里，以使您对我
们的产品有一个初步的了解，如果您有特殊的需
求，可以随时和我们取得联系，希望我们定能给
您提供满意的定制产品和服务。

表面处理

木种

等级

温乐地板®- 制造生产线

要寻找适合自己梦想的地板需要考虑各种不同的因
素。选择一款新地面除了要挑选木材的种类和表面处
理的效果外，确定地板的规格和形状也是一个重要的
组成部分。还要加上安装方式和技术条件（如：地
暖、地面预留和地面平度等等）的要求，这些我们都
可以为您提供咨询。

基于我们拥有自己的制造生产线和与开发商、建筑师
及设计师的紧密合作，研发出了各种款式和表面处理
丰富多彩的地板，可以充分满足您的独特品味和喜
好。选择我们定能让您得到一个可信任的伙伴和专业
技术顾问，由我们来为您的项目打造一款与众不同的
优质地板

适合自己梦想的地板
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颜色

形状

安装效果

规格

品种

Customized – Line

Werner Floors® parquet
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此类经过7+道工序加工上漆后的地板，表面极其坚固耐用，
产品寿命持久，无需很多护理，令人感觉极为舒心。

自然油赋予地板开放的表面以保护层。通过它处理加工的地板表面 更能够
显示木材本身的纹理结构, 而地板本身还不失透气性能, 对室内空气有积
极的影响。但它比一般密封漆加工过的地板更需要经常护理。

这种清漆给人一种自然的视觉效果和感觉。它的亮度以特殊的处理方式被调试成与自然油相差无几
的效果。其亚光度即保持了自然油朴实 无华的特点, 却又吸收了清漆处理后材料易于清洁、好护
理的优点。

在上漆前用特殊的钢丝刷将纹理刷出，由于木材中软质的部
分被刷出，留下诸如树节较硬的部分，通过拉丝处理的地板表
面木材纹理凸出，更有自然的视觉效果。

自然油

7 + 抗紫外线辐射油漆加工

自然效果漆

拉丝处理

在加工过的地板表面上，用手工在原木材自然的纹理上轻轻刨出特殊的
曲线。

手刮处理

这种表面处理方式是通过特意的在木纹的横向上留出锯纹，从而体现出原始的自然和工匠
的精益浑然一体的美。

锯切处理

以下几种表面的处理的方法都可以在上述油漆加工或自然
油加工的基础上进行的表面特别处理同时可变换颜色。

特殊表面处理

颜色的变化不管是单色的或套色的都使我们的地板在保持不失木材天然本性的同时，可以按照您独特
的室内设计和喜好有更多的选择。这些上色的地板通过我们的整套油漆更加坚固。

色彩变异

这钢丝刷处理后的纹理中再加上色油／色漆就会产生一种“套色效果”， 
从而使您的地板更具有独特性。

拉丝/套色效果

表面处理／色卡

54

套色
(拉丝里面上色或多色)

拉丝
(单色或透明木色)
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面处理类别

6

面处理号：12 920

面处理号：11 314

面处理号：12 940

面处理号：12 852

面处理号：11 554 面处理号：11 322

面处理号：12 918

面处理号：12 819

面处理号：11 557

面处理号：12 928

烟熏仿古橡木拉丝20% 白漆

橡木拉丝自然油橡木拉丝特亚漆

橡木泥泞小溪拉丝漆

橡木白瓷漆橡木波罗的海沙滩－拉丝特亚漆

橡木拉丝灰粽漆橡木10% 白漆

深橡木拉丝灰漆

面处理号：13 013

胡桃木开放亚光白蜡木灰白套色瓷漆

橡木深瓷漆套色橡木白自然油

橡木仿黑胡桃色

桦木细条灰色胡桃木染白漆

橡木锯切特亚漆

面处理号：20 200

面处理号：12 900

面处理号：14 400

面处理号：12 910

橡木染白自然效果漆

面处理号：14 163

面处理号：14 162

面处理号：14 161

面处理号：14 200
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面处理类别

面处理号：14 129

白蜡木套色白瓷漆
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温乐地板®生产的乡村别墅
地板以它的传统古朴赋予您
宽敞的空间感觉和温暖而舒
适的居住氛围

我们的条形地板鉴于其灵
活的规格尺寸可以适用于
各种安装图形

规格
长 900-2400 mm
宽 150-220, 240-320 mm
厚 12-24 mm
表板厚度 
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 6 mm
其它厚度

规格
长 340-1200 mm
宽 60-120 mm
厚 9-22 mm
表板厚度 
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 6 mm
其它厚度

乡村形长条地板

条形地板

品种

地板形状
品种：双层实木复合、3层实木复合、

多层实木复合和实木

铺装效果图型
品种：多层实木复合

其它特殊结构／规格可定制

编织式铺装 梯子格式铺装

人字式铺装

方块式铺装

双人字式铺装

对角式铺装

工字式铺装自由乱尺式铺装
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特殊形状地板
品种：多层实木复合

在高端酒店和高级住宅中使得菱形地
板 这款传统的图形重新获得了生机。
通过将 单块组合排列使得他们呈现出
有趣的 3D 方块效果，在不同光线的
照射下，其图形 也随之不断的变化。

这种独特的地面效果是通过六边形各
边的对接完成，使人感觉整个空间有
一种与众不同的效果。

拼花地板是按照设计图案拼成的一整
块成品地板，拼接后的图案几乎看不
出拼接边缘

通过四边形 (法式鱼骨) 和六边型的组
合变化产生一种相互衔接的和谐气
氛。通过精细挑选的木材纹理更加的
体现出地板图形的活力。

通过六边型和鱼骨拼单边90°地板的交
叉变化呈现出一种和谐的组合图案。
不同于四六边型，这里的条型地板是
90°角使得空间产生一种静感。

菱形地板

六边形地板

块型拼花地板 四六边型地板

六边型-鱼骨拼编织单边90°拼花地板

规格
宽 240 或 190 mm
厚 14-22 mm
表板厚度 2 | 2,5 | 3 | 4 mm

规格
宽 120 mm (鱼骨型)
 240 mm (六边型)
厚 14-22 mm
表板厚度 2 | 2,5 | 3 | 4 mm

规格
宽 120, 150 mm
厚 14-22 mm
表板厚度 2 | 2,5 | 3 | 4 mm

规格
长 500 mm
宽 500 mm
厚 14-22 mm
表板厚度 2 | 2,5 mm

规格
宽 120, 150 mm
厚 14-22 mm
表板厚度 2 | 2,5 | 3 | 4 mm

为了体现高贵气质的传统经典鱼骨地
面，地板的端头会被锯出45°／60° 
的角 (可按意愿调整)

鱼骨拼地板

规格
长 750 | 780 | 810 | 410 | 830 | 430 mm
宽 150 | 120 | 90 | 90 | 70 | 70 mm
厚 10-22 mm
表板厚度 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 6 mm

9

品种

其它特殊结构／规格可定制

规格、形状 & 安装图型 
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等级分类

S-自然形 (AB+)

• 颜色差异细微 

• 允许有点节的出现 

• 基本无白边

• 颜色差异细微  

• 允许有小节和中节的出现 

• 允许少量白边

自然形 (AB)

• 中程度的颜色差异 

• 允许有中节的出现 

• 允许白边

汉萨联盟 (ABC) 原木形 (BCD)

• 中程度的颜色差异 

• 允许有大节 

• 允许大白边

• 中到大程度的颜色差异  

• 允许有大节 

• 基本无白边

乡村长条原木形 (BCD)

• 颜色差异小  

• 允许有中节的出现 

• 允许少量白边

乡村长条自然形 (AB)
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木材的种类

龙凤檀木

柚木红檀香木

亚洲胡桃木 (相思木)

北美黑胡桃 白蜡木

斑马木

橡木

鸡翅木

缅茄木

烟熏橡木

枫木

菠萝格

重竹

樱桃木

自然竹

贾托巴木

碳化竹

1111

等级 & 木材种类
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橡木地板乡村长条地板

有古典格调的温乐乡村别墅式长条形地板会使您的
空间显得更大方，并赋予它温暖而舒适的居住氛围。
这种用橡木制成的地板可以毫无问题的和任何室内
装潢的格调搭配。

由于它特别的长度 (1900mm) 和宽度 (190mm) 为了
体现出其长条的特质，首先建议以双层实木复合地板
全胶合的形式安装铺设。如此尽管地板规格很大这种
铺设方法即使是地热条件也毫无问题。

橡木自然拉丝自然油

货号：13 522
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橡木原始形拉丝自然效果漆 特殊定制 （6-10周供货期）

规格｜表面处理 (见4-7页)｜表板厚度｜底板厚度｜品种 (比如: 复合层数)｜长度

品种 3层实木复合
含水率 约7％
底材 白松／欧松／桦木多层板
安装  全胶合、悬浮式或夹板钉装

规格  长 900-2400 mm
  宽 150-220, 240-320 mm
  厚 14-22 mm
表板厚度  2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 6 mm

技术参数

货号：11 134

13

7底两面UV漆

货号：11 196

拉丝自然油

货号：11 133

货号：13 632

烟熏橡木仿古

货号：14 182

货号：13 014

货号：14 183

10%白自然油

货号：13 013

泥泞小溪

橡木地板乡村长条地板

拉丝自然效果漆

白自然油效果漆

拉丝20％白漆，7底2面
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自然油

货号：14 130

7底2面UV漆

货号：14 132

20%白 UV漆

货号：14 133

特亚 开放漆

货号：14 134

1514

货号：20 200

胡桃木乡村长条地板白蜡木乡村长条地板

套色灰白漆

特殊定制 （6-10周供货期）

规格｜表面处理 (见4-7页)｜表板厚度｜底板厚度｜品种 (比如: 复合层数)｜长度

品种 3层实木复合
含水率 约7％
底材 白松／欧松／桦木多层板
安装  全胶合、悬浮式或夹板钉装

规格  长 900-2400 mm
  宽 150-220, 240-320 mm
  厚 14-22 mm
表板厚度  2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 6 mm

技术参数

特殊定制 （6-10周供货期）

规格｜表面处理 (见4-7页)｜表板厚度｜底板厚度｜品种 (比如: 复合层数)｜长度

品种 3层实木复合
含水率 约7％
底材 白松／欧松／桦木多层板
安装  全胶合、悬浮式或夹板钉装

规格  长 900-2400 mm
  宽 150-220, 240-320 mm
  厚 14-22 mm
表板厚度  2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 6 mm

技术参数

货号：14 129

套色白漆，7底2面
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菱形地板

这种本属于传统贵族形的地板在最近的住房和酒店业
界得到复兴还非常流行。 因为它对特殊元素的规则
排列达到了一种3D的骰子效果。而且通过光的射影和
反射，同样的排列效果会显现不同的立体感。
从整个地面来看，虽然使用的只有一种单调冰冷的几
何排列图形语言，表达出的却是一种温暖的氛围，能
够使人身置其中颇感宁静。
铺设时每一块四边形地板都必须相接无缝且必须使用
全胶合或夹板钉装安装方式

16

泥泞小溪

17

货号：13 546

货号：14 136

橡木小海滩

货号：14 135

橡木丛林

橡木火山谷

货号：14 184

菱形地板

橡木拉丝7底2面油漆

特殊定制 （6-10周供货期）

规格｜表面处理 (见4-7页)｜表板厚度｜底板厚度｜品种 (比如: 复合层数)｜长度

品种 3层实木复合
含水率 约7％
底材 白松／欧松／桦木多层板
安装  全胶合、悬浮式或夹板钉装

规格  宽 120, 150 mm
  厚 14-22 mm
表板厚度  2 | 2,5 | 3 | 4 mm

技术参数
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块型拼花地板

这种模型能通过不同的形状和颜色取得效果。
由此拼接出的优雅的地板图形，以它 的丰富
多彩而让客户信服。这种造型您选任何材质
搭配的效果都不会使人失望。 手册里展示的
只是我们众多产品目录中可选择的一小部分
的拼花镶边地板。

每一模块都设有公母槽，以便在施工时铺设
拼接。

货号：14 185

图样Ⅰ：胡桃木／烟熏橡木7底2面漆
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图样Ⅳ：橡木7底2面图样Ⅲ：柚木7底2面漆

19

货号：14 192

图样Ⅶ：橡木波罗的海沙滩

货号：14 191

货号：14 193

图样Ⅴ：胡桃木7底2面

货号：14 189

货号：14 190

图样Ⅱ：橡木丛林

图样Ⅵ：橡木火山谷

图样Ⅷ：橡木／
鸡翅木泥泞小溪

图样Ⅸ：橡木密石
货号：14 194
图样X：白蜡木7底2面漆

货号：14 187 货号：14 188货号：14 186

块型拼花地板

特殊定制 （6-10周供货期）

规格｜表面处理 (见4-7页)｜表板厚度｜底板厚度｜品种 (比如: 复合层数)｜长度

品种 3层实木复合
含水率 约7％
底材 白松／欧松／桦木多层板
安装  全胶合、悬浮式或夹板钉装

规格  长 500 mm
  宽 500 mm
  厚 14-22 mm
表板厚度  2 | 2,5 mm

技术参数
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鱼骨拼

这类形式完美且优雅的地板通过其固定的排列模式以
法式鱼脊骨而得名，通常用于铺设在大型而高级的如
会议厅或博物馆之类的空间场所。鉴于我们生产线精
制的鱼骨型模块 (法式鱼骨)，在工地上不用切割就可
以毫不费力地互相拼接。每块地板的两端都被切割成
精准的45°或60°角 (其他角度可定制) 并四周拥有榫槽
如此可以使这款繁复而奢侈的地板饰的地板便捷的铺
设。
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鱼骨拼45° 鱼骨拼60°
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货号：14 195

烟熏橡木仿古

货号：14 196

货号：14 197

泥泞小溪

货号：14 198

橡木7底2面漆

货号：14 144

胡桃木7底2面漆

鱼骨拼地板

橡木拉稀20%白漆

特殊定制 （6-10周供货期）

规格｜表面处理 (见4-7页)｜表板厚度｜底板厚度｜品种 (比如: 复合层数)｜长度

品种 3层实木复合
含水率 约7％
底材 白松／欧松／桦木多层板
安装  全胶合、悬浮式或夹板钉装

规格 长 750 | 780 | 810 | 410 | 830 | 430 mm
 宽 750 | 780 | 810 | 410 | 830 | 430 mm
 厚 10-22 mm，角度：45° 60° (其他)
表板厚度 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 6 mm

技术参数
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六边型鱼骨拼／六边型鱼骨拼编织90°组合

鱼骨拼 (法式鱼骨拼) 和六边形的交替呈现出一个交
织有趣的画面。六边型鱼骨拼90°一端为条形而另一
端为90°直角，再加上特意选出的木料纹理个性，使
这款地板有了自然的生命力。

每块组合都有四周公母槽可以匹配其他规格、材质
和面处理。

货号：14 147

四六边型橡木火山灰
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六边型鱼骨拼编织90°‚7底2面漆
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橡木火山灰

货号：14 147

橡木7底2面漆

货号：14 201

橡木远山

货号：14 199

六边型 鱼骨拼

特殊定制 （6-10周供货期）

规格｜表面处理 (见4-7页)｜表板厚度｜底板厚度｜品种 (比如: 复合层数)｜长度

品种 3层实木复合
含水率 约7％
底材 白松／欧松／桦木多层板
安装  全胶合、悬浮式或夹板钉装

规格  宽 120 mm (鱼骨型)
   240 mm (六边型)
  厚 14-22 mm
表板厚度  2 | 2,5 | 3 | 4 mm

技术参数



Our parquet flooring is produced according to DIN EN ISO 9001:2008. 
The wood parquet complies with the CE-norm and can be produced FSC® certified on request.

Fördermitglied im
ZVPF

Look for FSC® certified products

Durafloor Werner GmbH
Sale of Werner Floors® quality parquet

with big warehouse in Hamburg.

Werner Green Industry Co. Ltd.
production of Werner Floors® quality parquet.

Emissionsgeprüfter Bodenbelag 
nach DIBt-Grundsätzen

Werner Floors®
Hamburg

www.durafloor-werner.de
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