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Werner Floors® Bambus Zubehör
Technische Daten

Varianten
Bambus Classic Bambus Naturhell Strand Bambus

Fußleisten, massiv Fußleisten, furniert
Aufbau:	 Bambus, Strand Bambus massiv

Varianten:	 Bambus Naturhell / Classic / Strand (nur 40/16)

Maße:	 �Länge	 Breite	 Stärke 

	� 2.250 - 1.700 mm 	 40 mm	 16 mm

	� 2.250 - 1.700 mm	 75 mm	 13 mm

Hohlkehlleiste: 	2.250 - 1.700 mm 	 30 mm	 30 mm

�Scheuerleiste: 	2.000 mm 	 20 mm	     6 mm     (nur roh)

Oberfläche:	 roh oder UV-lackiert

Aufbau:	 Nadelholz mit Bambus furniert

Varianten:	 Bambus Naturhell / Classic

Maße:	 Länge	 Breite	 Stärke

	� 2.400 mm 	 40 mm	 22 mm

	� 2.400 mm 	 60 mm	 22 mm

Oberfläche:	 UV-lackiert

Heizkörperrosetten Treppenkantenprofile 
Aufbau:	 Bambus massiv

Varianten:	 Bambus Naturhell / Classic

Maße:	 �Durchmesser	 Höhe	  

	� 16 | 50 mm 	 15 mm	

Oberfläche:	 UV-lackiert

Aufbau:	 Bambus massiv

Varianten:	 Bambus Naturhell / Classic

Maße:	 Länge	 Breite	 Stärke

	� 1.000 mm 	 33 mm	 33 mm

Oberfläche:	 passend für Massivparkett - roh

	 passend für 2-Schicht Fertigparkett - roh oder UV-lackiert


