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H E R S T E L L U N G

Im Laufe der letzten Jahre und durch zunehmende 
nationale und internationale Zusammenarbeit mit 
Architekturbüros und Interior-Designern, hat sich 
Werner Floors® in dem Bereich der Spezialoberflä
chen und Sonderanfertigungen einen Namen ge-
macht. Mit unserem Parkett aus der Manufaktur – 
Linie können außergewöhnliche Anforderungen und 
Wünsche erfüllt werden. 
Auf Kundenwunsch produzieren wir spezielle 
Parkettformen wie Chevron (Französisches Fischgrät), 
Rhomben, Hexagone, Tafelparkett, besondere Maße 
und Parkett aus verschiedenen Holzarten. Ziel der 
Werner Floors® ◊ Manufaktur – Linie ist es, sowohl  
hinsichtlich der Form als auch der Oberflächenver
edelung die Wünsche der Bauherren und Architekten 
vollumfänglich zu erfüllen.

Die Ergebnisse der dynamisch gewachsenen Koope
rationen zeigen sich in den exklusiven und prestige-
trächtigen Projekten auf nahezu allen Kontinenten. 
Aktuellste Projekte mit Spezialanfertigungen aus 
dem Hause Werner Floors® finden sich beispielsweise 
in New York, Shenzhen, Shanghai, Peking, Manila, 
Dubai, Mexiko City und natürlich auch in verschiede-
nen Städten in Deutschland und Europa. Die Kunden 
sind neben Wohnungsbauunternehmen und privaten 
Investoren auch Organisationen wie z.B. Ritz Carlton, 
Conrad Hotels, Bulgari, Hilton, Raffles Hotels, etc. .
Alle hier dargestellten Parkettfußböden sind aus-
schließlich Beispiele und stellen nur einen Ausschnitt 
des gesamten Sortiments und der Möglichkeiten dar. 
Zögern Sie nicht und lassen Sie uns Ihre Wünsche 
und Anforderung erfüllen.  

Oberflächen

Holzart

Sortierungen

Manufaktur – Linie

Werner Floors® Parkett

Werner Floors® Parkett ◊ Manufaktur – Linie

Auf der Suche nach dem eigenen Traumboden sind die 
unterschiedlichsten Faktoren zu berücksichtigen. Neben 
der Wahl von Holzart und Oberflächenbehandlung sind 
auch Stababmessungen und Formen der einzelnen Parkett
elemente ein wichtiges Puzzleteil bei der Wahl des neuen 
Parkettbodens. Hinzukommen unterschiedliche Aufbau
arten um alle technischen Anforderungen (z.B. Fuss
bodenheizung, Aufbauhöhen, Untergrund ...) zu erfüllen. 
Gerne können wir Sie hierbei beraten.

Aufgrund unserer eigenen Produktionsstätte und der engen, 
weltweiten Zusammenarbeit, mit Bauherren, Architekten 
und Designern, haben wir die unterschiedlichsten Parkett
arten und Oberflächenbehandlungen entwickelt um Ihren 
Wunschboden noch individueller zu gestalten. Mit uns 
haben Sie einen vertrauensvollen Partner und das techni-
sche Know-How um einen besonderen Parkettboden für 
Ihr Projekt zu erschaffen.

Ein Boden nach meinem Geschmack

2 3

Farbvariationen

Formen

Verlegemuster

Maße

Aufbauarten
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Der 7pro UV-Lack ist ein widerstandsfähiger, in 7 Arbeitsschritten 
aufgetragener Parkettlack. Dieser Lack ist langlebig, erfordert wenig 
Pflegeaufwand und schafft eine angenehme Atmosphäre.

Naturöl gibt dem Boden einen offenporigen Schutz. Durch diese Art der Behand
lung entsteht eine matte, sehr natürliche Oberfläche, wobei die Struktur des 
Holzes betont wird. Das Parkett kann trotz behandelter Oberfläche weiter 
atmen, und Luft ungehindert aufnehmen und abgeben. Dies beeinflusst Ihr 
Raumklima positiv. Ein geölter Boden ist jedoch etwas pflegeintensiver  als 
versiegelte Oberflächen. 

Dieser Lack zeichnet sich durch seine besonders natürliche Optik und Haptik aus. Der Glanzgrad wurde speziell 
so eingestellt, dass er einer naturgeölten, sehr matten Parkettoberfläche ähnelt ohne auf die Vorteile 
einer lackierten Oberfläche, wie z.B. die schnelle und einfache Reinigung, zu verzichten.

Die noch rohe Parkettoberfläche wird mit einer speziellen Bürste 
längs zur Maserung gebürstet. Die weicheren Bestandteile des 
Holzes, innerhalb der Maserung, werden somit mehr oder weniger 
stark ausgebürstet und die härteren Bereiche, wie Äste und Maserung, 
bleiben weiterhin bestehen. Auf diese Weise wird die besondere 
Struktur des Holzes hervorgehoben und es entsteht eine sehr natürli-
che Haptik.

Naturöl

7pro UV-Lack

Natural Effekt Lack

Gebürstet

Diese leicht ausgehobelte Parkettoberfläche setzt einen zusätzlichen Akzent zu 
der natürlichen Maserung des Holzes.

Handscraped

Diese Oberfläche zeichnet sich durch eine quer zur Maserung verlaufende Sägestruktur aus. 
Auf diese Weise entsteht eine markante Verbindung von natürlichem und handwerklichem Charme.

Sägerau

Alle folgenden Oberflächenveredelungen werden anschließend 
lackiert oder geölt und sofern gewünscht auch farblich behandelt.

Besondere Strukturveredelungen

Die farbige Gestaltung unseres Parketts, die sowohl einfarbig als auch mehrfarbig sein kann, gibt Ihnen die 
Möglichkeit Ihre individuellen Design- und Farbwünsche umzusetzen, ohne die Natürlichkeit des Holzes zu 

verlieren. Geschützt werden diese Böden wie gewohnt durch unsere strapazierfähigen Lacke und Öle. 

Weitere Farben und Oberflächenbehandlungen sind möglich. 
Bitte sprechen Sie uns an.

Farbvariationen

Die durch das bürsten entstandenen Vertiefungen werden mit farbigen  
Öl / Lack behandelt. Hierdurch ensteht der einzigartige „Wash-Effekt“, 

welcher Ihrem Parkettboden eine individuelle Note verleiht.

Bürsteneffekt / Gewaschen

O B E R F L Ä C H E N  /  FA R BVA R I AT I O N E N

54

Gewaschen
(Vertiefungen gefärbt  

oder zweifarbig)

Gebürstet
(einfarbig oder  

transparent)
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O B E R F L Ä C H E N I N S P I R AT I O N E N
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Oberfläche: 12 920

Oberfläche: 11 314

Oberfläche: 12 940

Oberfläche: 12 852

Oberfläche: 11 554 Oberfläche: 11 322

Oberfläche: 12 918

Oberfläche: 12 819

Oberfläche: 11 557

Oberfläche: 12 928

Räuchereiche AntikEiche gebürstet & 20% weiß 7pro UV-Lack

Eiche gebürstet & naturgeöltEiche gebürstet & Supermatt 7pro UV-Lack

Eiche Muddy Creek

Eiche White Washed MattEiche Baltic Sand

Eiche gebürstet & graubraun 7pro UV-LackEiche 10% weiß 7pro UV-Lack

Eiche Dark Oak - gebürstet & grau 7pro UV-Lack

O B E R F L Ä C H E N I N S P I R AT I O N E N

Oberfläche: 13 013

Walnuss open-pored 7pro UV-Lack mattEsche Grey & White Washed 7pro UV-Lack

Eiche Dark WashedEiche weiß naturgeölt

Eiche Walnuss gefärbt

Birke Fineline GrauWalnuss 20% weiß 7pro UV-Lack

Eiche Sägerau & supermatt 7pro UV-Lack

Oberfläche: 20 200

Oberfläche: 12 900

Oberfläche: 14 400

Oberfläche: 12 910

Eiche weiß Natur Effekt 7pro UV-Lack

Oberfläche: 14 163

Oberfläche: 14 162

Oberfläche: 14 161

Oberfläche: 14 200

7

Oberfläche: 14 129

Esche White Washed 7pro UV-Lack
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Als klassisches Parkettelement 
verleiht unsere Werner 
Floors® Landhausdiele Ihren 
Wohnräumen eine besondere 
Großzügigkeit und es entsteht 
eine warme, wohnliche 
Atmosphäre.

Unser Einzelstabparkett mit 
seinen unterschiedlichen 
Größen der einzelnen Elemente 
eignet sich hervorragend für 
die Verlegung der hier  
abgebildeten Verlegemuster.

Maße
Länge:	 900-2400 mm
Breite:	 150-220, 240-320 mm
Stärke:	 12-24 mm
Nutzschicht:	
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 6 mm

Maße
Länge:	 340-1200 mm
Breite:	 60-120 mm
Stärke:	 9-22 mm
Nutzschicht:	
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 6 mm

Landhausdiele

Stabparkett

Aufbauarten

S TA N D A R D F O R M E N
A u f b a u :  2 - S c h i c h t , -  3 - S c h i c h t , - 

M e h r s c h i c h t , -  u n d  M a s s i v p a r k e t t

V E R L E G E M U S T E R

Weitere Sonderanfertigungen  / Maße auf Anfrage.

Flechtmuster Leiterboden

Fischgrät

Würfelboden

Doppelter Fischgrät

Diagonal

Englischer VerbandFreier Verband

8

M A ß E ,  F O R M E N  &  V E R L E G E M U S T E R

S P E Z I A L F O R M E N
A u f b a u :  M e h r s c h i c h t p a r k e t t

Rhombenparkett ist ein traditionelles 
Parkettmuster, das aktuell eine Renais
sance im exklusiven Wohn- und Hotel
bereich erlebt. Durch die Anordnung 
der einzelnen Elemente entsteht ein  
interessanter 3D Würfeleffekt. Durch 
Lichteinfall in Verbindung mit der 
Reflektion der unterschiedlich ange-
ordneten Einzelelemente, kann die 
Formensprache nochmal weiter variieren.

Dieser außergewöhnliche Boden  
entsteht durch die Aneinanderreihung 
von Hexagonen, welche dem Raum  
eine exklusive und eindrucksvolle 
Atmosphäre verleihen.

Tafelparkette werden als fertige 
Elemente produziert um besondere 
Muster und Designs umzusetzen.  
Hier sind den Möglichkeiten kaum 
Grenzen gesetzt.

Der Wechsel aus Chevron (französisches 
Fischgrat) und Hexagonen bietet ein 
spannungsreiches, verwobenes 
Gesamtbild. Durch die hier gewählte 
ausdrucksstarke Holzstruktur, wird die 
unaufdringliche Lebendigkeit dieses 
Bodens zusätzlich unterstrichen.

Der Wechsel aus Stabparkett und 
Hexagonen bietet ein eindrucksvolles, 
verwobenes Gesamtbild. Im Gegensatz 
zum Hexagon-Chevron sind hier die 
Stäbe auf einer Seite im 90° Winkel  
zugeschnitten, um eine ruhigere 
Raumatmosphäre zu erreichen.

Rhomben

Hexagone

Tafel Hexagon-Chevron

Hexagon-Flecht 90°

Maße
Breite:	 240 oder 190 mm
Stärke:	 14-22 mm
Nutzschicht: 2 | 2,5 | 3 | 4 mm

Maße
Breite:	 120 mm (Chevron)
	 240 mm (Hexagone)
Stärke:	 14-22 mm
Nutzschicht: 2 | 2,5 | 3 | 4 mm

Maße
Breite:	 120 mm (Chevron)
	 240 mm (Hexagone)
Stärke:	 14-22 mm
Nutzschicht: 2 | 2,5 | 3 | 4 mm

Maße
Länge:	 500 mm
Breite:	 500 mm
Stärke:	 14-22 mm
Nutzschicht: 2 | 2,5 mm

Maße
Breite:	 120, 150 mm
Stärke:	 14-22 mm
Nutzschicht: 2 | 2,5 | 3 | 4 mm

Um den edlen Charme des historisch  
anmutenden Chevronbodens zu errei-
chen, werden werkseitig die Kopfstöße 
der Stäbe in einem 45° / 60° Winkel (auf 
Wunsch auch andere) zugeschnitten.

Chevron

Maße
Länge:	 750	|	780	|	810	|	410	|	830	|	430 mm
Breite:	 150	 |	 120	 |	90	 |	90	 |	70	 |	70 mm
Stärke:	 10-22 mm
Nutzschicht:	 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 6 mm

9

Aufbauarten

Weitere Sonderanfertigungen  / Maße auf Anfrage.
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A U S S E H E N  D E R  S O RT I E R U N G E N

S-Natura (AB +)

•	 Geringe Farbunterschiede 

•	 Punktäste zulässig 

•	 Nahezu Splintfrei

•	 Wenig bis mittlere 
Farbunterschiede  

•	 Geringe bis mittlere  
Äste zulässig 

•	 Splint: gering

Natura (AB)

•	 Mittlere Farbunterschiede 

•	 Mittelgroße Äste zulässig 

•	 Splint: gering

Hanseat (ABC) Rustik (BCD)

•	 Mittlere bis stärkere 
Farbunterschiede 

•	 Große Äste zulässig 

•	 Splint: verstärkt

•	 Mittlere bis stärkere 
Farbunterschiede  

•	 Große gekittete Äste zulässig 

•	 Nahezu Splintfrei

Landhausdiele Rustik (BCD)

•	 Geringe Farbunterschiede  

•	 Kleine Äste zulässig 

•	 Splint: gering

Landhausdiele Natura (AB)
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S O RT I E R U N G E N  &  H O L Z A RT E N

H O L Z A RT E N

Cumaru

TeakCabreuva

Asiatische Nuss (Akazie)

Amerikanische Walnuss Esche

Zebrano

Eiche

Wenge

Doussie

Räuchereiche

Ahorn

Merbau

Bambus Strand

Kirsche

Bambus Naturhell

Jatoba

Bambus Classic

1111
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E I C H E N PA R K E T T  L A N D H A U S D I E L E

Als klassisches Parkettelement verleiht unsere Werner 
Floors® Landhausdiele Ihren Räumen eine besondere 
Großzügigkeit und es entsteht eine warme, wohnliche 
Atmosphäre. Diese Eichendiele lässt sich mühelos mit 
allen Einrichtungsstilen kombinieren.

Der durch die außergewöhnliche Länge von 1900 mm und 
Breite von 190 mm entstehende Dielencharakter wird mit 
den Vorzügen von 2-Schicht Fertigparkett kombiniert 
und ist somit trotz der großen Stabelemente bestens für 
eine Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.

Eiche Natura gebürstet & naturgeölt

Artikel: 13 522

12

E I C H E N PA R K E T T  L A N D H A U S D I E L E

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

Maßänderungen | andere Oberflächenbehandlungen (siehe Seite 4-7) | Veränderung der Nutzschichtstärke | Veränderung der Unterzüge | Andere Aufbauarten (z.B. 3-Schicht)

* Bis zu 3-5% andere Längen erlaubt.

Aufbau	 2-Schicht Fertigparkett
Lieferfeuchte	 ca. 7%
Unterzug	 Fichte/ Kiefer oder Multiplex Birke
Verlegung 	 verklebt, schwimmend oder genagelt (see Datasheet)

Maße in mm*	 Länge: 900-2400
		  Breite: 150-220, 240-320
		  Stärke: 12-24
Nutzschicht		  2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 6 mm

Technische Daten

Artikel: 11 134

13

7pro UV-Lack

Artikel: 11 196

gebürstet & naturgeölt

Artikel: 11 133

Gebürstet & Natureffekt 
7pro UV-Lack

Artikel: 13 632

Räuchereiche Antik

Artikel: 14 182

Artikel: 13 014

Artikel: 14 183

10% weiß naturgeölt

Artikel: 13 013

Muddy Creek

Gebürstet & 20% weiß  
7pro UV-Lack

Weiß Natur Effekt  
7pro UV-Lack

Eiche Rustik gebürstet & naturgeölt
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L A N D H A U S D I E L E  E S C H E

Naturgeölt

Artikel: 14 130

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

Maßänderungen | andere Oberflächenbehandlungen (siehe Seite 4-7) | Veränderung der Nutzschichtstärke | Veränderung der Unterzüge | Andere Aufbauarten (z.B. 3-Schicht)

* Bis zu 3-5% andere Längen erlaubt.

Aufbau	 2-Schicht Fertigparkett
Lieferfeuchte	 ca. 7%
Unterzug	 Fichte/ Kiefer oder Multiplex Birke
Verlegung 	 verklebt, schwimmend oder genagelt (see Datasheet)

Maße in mm*	 Länge: 900-2400
		  Breite: 150-220, 240-320
		  Stärke: 12-24
Nutzschicht		  2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 6 mm

Technische Daten

L A N D H A U S D I E L E  WA L N U S S

7pro UV-Lack

Artikel: 14 132

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

Maßänderungen | andere Oberflächenbehandlungen (siehe Seite 4-7) | Veränderung der Nutzschichtstärke | Veränderung der Unterzüge | Andere Aufbauarten (z.B. 3-Schicht)

* Bis zu 3-5% andere Längen erlaubt.

Aufbau	 2-Schicht Fertigparkett
Lieferfeuchte	 ca. 7%
Unterzug	 Fichte/ Kiefer oder Multiplex Birke
Verlegung 	 verklebt, schwimmend oder genagelt (see Datasheet)

Maße in mm*	 Länge: 900-2400
		  Breite: 150-220, 240-320
		  Stärke: 12-24
Nutzschicht		  2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 6 mm

Technische Daten

20% weiß 7pro UV-Lack

Artikel: 14 133

open-pored

Artikel: 14 134

1514

Artikel: 20 200

Grey & White Washed  
7pro UV-Lack

Artikel: 14 129

White Washed  
7pro UV-Lack



Elbchaussee 142
22763 HamburgDurafloor Werner GmbH  Telefon: 040 / 43 09 66 - 6

Fax: 040 / 43 09 66 - 79
E-Mail: mail@durafloor-werner.de
Internet: www.durafloor-werner.de

Elbchaussee 142
22763 HamburgDurafloor Werner GmbH  Telefon: 040 / 43 09 66 - 6

Fax: 040 / 43 09 66 - 79
E-Mail: mail@durafloor-werner.de
Internet: www.durafloor-werner.de

R H O M B E N PA R K E T T

Rombenparkett ist ein besonders elegantes, traditionelles 
Parkettmuster, das aktuell eine Renaissance im exklusiven 
Wohn- und Hotelbereich erlebt. Durch die Anordnung 
der einzelnen Elemente entsteht ein interessanter 3D 
Würfeleffekt. Durch Lichteinfall, in Verbindung mit der 
Reflektion der unterschiedlich angeordneten Einzelele
mente, kann die Formensprache nochmal weiter variieren.

In der Fläche strahlt der Boden aufgrund der klaren  
geometrischen Formensprache dennoch eine ruhige 
Eleganz aus. Die einzelnen Rhomben sind rundum mit 
Nut und Feder versehen und müssen fest verklebt oder 
genagelt werden.

16

Muddy Creek

R H O M B E N PA R K E T T

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

Maßänderungen | andere Oberflächenbehandlungen (siehe Seite 4-7) | Veränderung der Nutzschichtstärke | Veränderung der Unterzüge | Andere Aufbauarten (z.B. 3-Schicht)

Aufbau	 Mehrschicht Fertigparkett
Lieferfeuchte	 ca. 7%
Unterzug	 Fichte/ Kiefer oder Multiplex Birke
Verlegung 	 verklebt oder genagelt (see Datasheet)

Maße in mm	 Breite: 120, 150
		  Stärke: 14-22
Nutzschicht		  2 | 2,5 | 3 | 4 mm

Technische Daten

17

Artikel: 13 546

Artikel: 14 136

Eiche Bayside

Artikel: 14 135

Eiche Deep Forest

Eiche Volcano Valley

Artikel: 14 184

Eiche gebürstet &  
7pro UV-Lack
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TA F E L PA R K E T T

Bei einem Tafelparkett können unterschiedlich-
ste Formen und Farben besonders zu Geltung  
gebracht werden. Dieser elegante und facetten
reiche Boden überzeugt mit seiner Vielseitigkeit.  
Die Möglichkeiten an Gestaltungselementen und 
Holzarten lassen keine Wünsche offen. Die hier 
gezeigten Böden sind nur eine kleine Auswahl  
der Möglichkeiten.

Die einzelnen Tafeln sind rundum mit Nut+Feder 
versehen und können somit einfach verlegt werden.

Artikel: 14 185

Muster Ⅰ: Walnuss & Räuchereiche 7pro UV-Lack

18

M Ⅳ: Eiche 7pro UV-LackM Ⅲ: Teak 7pro UV-Lack

TA F E L PA R K E T T

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

Maßänderungen | andere Oberflächenbehandlungen (siehe Seite 4-7) | Veränderung der Nutzschichtstärke | Veränderung der Unterzüge | Andere Aufbauarten (z.B. 3-Schicht)

Aufbau	 Mehrschicht Fertigparkett
Lieferfeuchte	 ca. 7%
Unterzug	 Fichte/ Kiefer oder Multiplex Birke
Verlegung 	 verklebt oder genagelt (see Datasheet)

Maße in mm*	 Länge: 500
		  Breite: 500
		  Stärke: 14-22
Nutzschicht		  2 | 2,5 mm

Technische Daten
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Artikel: 14 192

M Ⅶ: Eiche Baltic Sand

Artikel: 14 191

Artikel: 14 193

M Ⅴ: Walnuss 7pro UV-Lack

Artikel: 14 189

Artikel: 14 190

M Ⅱ: Eiche Deep Forest

M Ⅵ: Eiche Deep Forest

M Ⅷ: Eiche & Wenge  
Muddy Creek

M Ⅸ: Eiche Mystic Stone
Artikel: 14 194
M Ⅹ: Esche gebürstet & 7pro UV-Lack

Artikel: 14 187 Artikel: 14 188Artikel: 14 186
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C H E V R O N

Dieses formvollendete und überaus elegante Muster, 
welches durch den unverwechselbaren gezackten Verlauf 
eines französischen Fischgräts erreicht wird, setzt span-
nende Akzente in edlen - oft größeren - Räumen und 
wird daher auch häufig in Museen oder Sälen verwendet. 
Durch unsere passgenaue Fertigung sind wir in der Lage 
die exklusive Optik eines Chevronparketts (Französisches 
Fischgrät), ohne aufwendiges Zuschneiden auf der Baustelle, 
vorzubereiten. Die einzelnen Stäbe werden beidseitig in 
einem 45° oder 60° Winkel (andere Winkel sind möglich) 
zugeschnitten und rundum mit Nut und Feder versehen. 
Somit lässt sich dieser aufwendige und edle Boden mü-
helos verlegen.
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Chevron 45° Chevron 60°

C H E V R O N

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

Maßänderungen | andere Oberflächenbehandlungen (siehe Seite 4-7) | Veränderung der Nutzschichtstärke | Veränderung der Unterzüge | Andere Aufbauarten (z.B. 3-Schicht)

Aufbau	 Mehrschicht Fertigparkett
Lieferfeuchte	 ca. 7%
Unterzug	 Fichte/ Kiefer oder Multiplex Birke
Verlegung 	 verklebt, schwimmend oder genagelt (see Datasheet)

Maße in mm	 Länge:	 750	 |	780	|	810	|	410	|	830	|	430
	 Breite:	150	 |	 120	 |	90	 |	90	 |	70	 |	70
	 Stärke: 10-22, Winkel: 45°, 60° (andere auf Anfrage)

Nutzschicht	 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5,5 | 6 mm

Technische Daten
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Artikel: 14 195

Räuchereiche Antik

Artikel: 14 196

Artikel: 14 197

Muddy Creek

Artikel: 14 198

7pro UV-Lack

Artikel: 14 144

Walnuss 7pro UV-Lack

Eiche gebürstet &  
20 % weiß 7pro UV-Lack
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H E X A G O N  C H E V R O N  /  H E X A G O N  C H E V R O N  9 0 °

Der Wechsel aus Chevron (Französischem Fischgrät) und 
Hexagonen bietet ein spannungsreiches, verwobenes 
Gesamtbild. Bei Hexangon Chevron 90° ist eine Seite 
des Stabes Chevron und eine Seite 90°. Durch die hier 
gewählten ausdrucksstarken Strukturen des Holzes wird 
die unaufdringliche Lebendigkeit dieses Bodens zusätz-
lich unterstrichen. 

Alle Elemente sind rundum mit Nut und Feder versehen 
und können wahlweise auch in anderen Maßen, Holz
arten und Oberflächen geliefert werden.

Artikel: 14 147

Hexagon Chevron Eiche Volcano Grey
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Hexagon Flecht 90° Eiche 7pro UV-Lack

H E X A G O N  C H E V R O N

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

Maßänderungen | andere Oberflächenbehandlungen (siehe Seite 4-7) | Veränderung der Nutzschichtstärke | Veränderung der Unterzüge | Andere Aufbauarten (z.B. 3-Schicht)

Aufbau	 Mehrschicht Fertigparkett
Lieferfeuchte	 ca. 7%
Unterzug	 Fichte/ Kiefer oder Multiplex Birke
Verlegung 	 verklebt, schwimmend oder genagelt (see Datasheet)

Maße in mm*	 Breite:	 120 Chevron, 
		  240 Hexagone
	 Stärke:	 14-22
Nutzschicht	 2 | 2,5 | 3 | 4 mm

Technische Daten
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Eiche Volcano Grey

Artikel: 14 147

Eiche 7pro UV-Lack

Artikel: 14 201

Eiche Mountain View

Artikel: 14 199



Unsere Parkettböden werden unter DIN EN ISO 9001:2008 produziert. Die Holzparkette sind konform mit der CE-Kennzeichnung 
und können auf Wunsch FSC® zertifiziert produziert werden.

Fördermitglied im
ZVPF

Look for FSC® certified products

Durafloor Werner GmbH
Vertrieb von Werner Floors® Qualitätsparkett

mit großem Lager in Hamburg.

Werner Green Industry Co. Ltd.
Produktion von Werner Floors® Qualitätsparkett.

Emissionsgeprüfter Bodenbelag 
nach DIBt-Grundsätzen

Werner Floors®
Hamburg

www.durafloor-werner.de
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